Vinyl estatico
Clear
Pelicula de 7,0 milésimas de pulgada, pelicula de vinilo calandrado flexible, claro, altamente plastificado laminado con

un liner90 #. Esta pelicula esta disefiada para aceptar una variedad de inyeccién de tinta a base de solvente, UV tintas
curables y latex comun con sistema de impresién de formato digital.

AplicacioneS' Esta disefiado para etiquetas de ventana, marcas de productos temporales, punto de comprar
" pantallas y enmascaramiento de proteccion.

Esta disefiado para la aplicacién temporal de vidrio. También puede funcionar adecuadamente
en otras superficies lisas, limpias como el metal y plasticos.
probar a fondo este producto cuando se aplica a las superficies pintadas.

Sustratos:

Temperatura minima de aplicacion 40°F

Rangos de temperatu g Campo de temperaturas de 20°F a + 200°F.

La superficie debe estar limpia, lisa y tan cerca de la temperatura ambiente como sea
posible. Las superficies frias reducen la adherencia del vinilo. Pequefias etiquetas

Tecnica de aplicacidn: pueden ser aplicadas en seco. Las grandes etiquetas se debe aplicar mojando el
sustrato y la calcomania con un producto comlimpiacristales. Use un rodillo para
suavizar la calcomania sobre el sustrato.

Altamente plastificado, estatica clara, puede desarrollar una neblina en la superficie.
Generalmente se disipara después de aplicar la calcomania. Aunque se aferran estatica es

Aspecto: excepcionalmente clara, lineas de flujo transparentes pueden ser visibles en diversos grados. Se
recomienda una evaluacién minuciosa de esta producto antes de la produccion .

Exosicion Exterior Puede ser utilizado para aplicaciones temporales en el exterior de cristal, hasta 3 meses.
. La temperatura, el viento y la lluvia también pueden limitar el vinculo de la electricidad,
EsPerada' estatica de vinilo para exteriores y ventanas.
Estabilidad de El calor excesivo de mas de 75°C, y la humedad mas del 50%, aumenta la taza de la
\ migracién del plastificante. Estos factores prodrian afectar a la adhesién de la tinta en la
Almacenamiento: impresion.

Recomendacion: Completamente evaporar los solventes de inyeccion de tinta antes de la aplicacién. De no
" hacerlo, puede facilitar la penetracién de disolvente
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